
ОРИЕНТАТОР ОР-38
Ориентатор ОР-38 предназначен для измерения зенитного угла сква-

жины и угла положения клина-отклонителя относительно апсидальной плоско-
сти скважины.

Наземная панель модуля принимает данные из скважинного прибора
и отображает их на индикаторе.

Питание скважинного прибора и прием-передача измерительной  информации
между скважинным прибором и наземным прибором осуществляется по одножильному
каротажному кабелю КГПп 1-55-130-М ТУ 16.К09-108-99 длиной  до    5000 м.

Область применения - эксплуатационные обсаженные скважины, бурящиеся на
нефть и газ, с диаметром от 100 до 280 мм, температурой до 120С и гидростатическим
давлением до 60 МПа.

Основные технические данные
Электрическое питание наземного прибора - переменный ток частотой (501) Гц

напряжением (22022
33) В.

Питание скважинного прибора – постоянный ток (50±5)В.
Потребляемая мощность скважинного прибора не более 1,5 Вт.
Габаритные размеры и масса составных частей модуля:
- наземный прибор: 260х190х110 мм, масса -2кг;
- скважинный прибор (без пера-ориентатора): длина - 860 мм, диаметр -38мм, мас-

са – 2,5 кг (без утяжелителя);
- скважинный прибор в сборе: длина - 1180 мм, диаметр – 38 мм, масса -3 кг.
Диапазон температур рабочей среды для наземного прибора от 10 до 45С.
Диапазон  температур  рабочей  среды для  скважинного  прибора от минус 10 до

120С.
Максимальное рабочее гидростатическое давление для скважинного прибора 60

МПа.
Основные технические характеристики
Диапазон измерения зенитного угла от 0 до 180.
Диапазон измерения угла положения корпуса скважинного прибора от 0 до 360.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении зенит-

ного угла 12´.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении угла

положения корпуса скважинного прибора относительно апсидальной плоскости скважи-
ны :

-в диапазоне зенитных углов (θ) от 0,5 до 3 и от 177 до 179,5 ±(0,125/sin θ +0,4) 
-в диапазоне зенитных углов от 3 до 177 ±1,5
Не рекомендуется производить ориентацию клина-отклонителя относительно ап-

сидальной плоскости скважины при зенитном угле менее 3 в связи с возможным несов-
падением продольной оси прибора с осью скважины.

Комплектность:
- прибор скважинный;
- перо-ориентатор;
- утяжелитель-удлинитель;

- наземный прибор;
- ЗИП;
- документация.


